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T – strona 4
Materiał:
włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka:
kilkakrotne nałożenie warstwy czysto 
akrylowej z dodatkiem wypełniacza 
krzemianowego, utrwalanie wierzchniej 
warstwy metodą TopCoat
Powierzchnia:
ziarnista, niewielka przyczepność 
brudu 

Płyty elewacyjne

TEXTURA

T – strona 12
Materiał:	
włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka:
kilkakrotne nałożenie warstwy 
czysto akrylowej z dodatkiem 
wypełniacza krzemianowego, 
utrwalanie wierzchniej warstwy 
metodą TopCoat
Powierzchnia:
ziarnista, niewielka przyczepność  
brudu

Płyty balkonowe

TEXTURA

PICTURA – strona 5
Materiał:
włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka:
poddana obróbce UV w celu utwar-
dzenia powierzchni, kolorowa kryjąca 
powłoka
Powierzchnia:
gładka, duża odporność na ścieranie, 
trwałe zabezpieczenie przed graffiti

PICTURA

TONALITY® – strona 20
Materiał:
glina 
Powłoka:
naturalna lub szkliwiona
Asortyment:
Classic, Classic Inne Serie, Color
Powierzchnia:
gładka, żłobkowana lub pilaster 
płaski

Ceramiczne płytki elewacyjne 
TONALITY®

TONALITY®

TONALITY® Ochrona 
Przeciwsłoneczna i Ochrona 
Prywatności – strona 24
Materiał:
glina 
Powłoka:
naturalna

TONALITY® LAMELLE

N – strona 6
Materiał:
barwiony w masie włóknocement 
(PN-EN 12467) 
Powłoka:
kilkakrotne nałożenie warstwy czysto 
akrylowej, lakierowana nakładana na 
gorąco
Powierzchnia: 
gładka, jedwabiście matowa z prześwi-
tującą strukturą włóknocementu

NATURA

NATURA PRO

ETER-COLOR – strona 8
Materiał:
włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka:
w naturalnym kolorze, posiadająca 
bezbarwną impregnację chroniącą 
przed wpływem warunków atmosfe-
rycznych
Powierzchnia:
naturalne przebarwienia, nieregularna 
powierzchnia, delikatne rowki brudu

ETER-COLOR

N PRO – strona 7
Materiał:
barwiony w masie włóknocement 
(PN-EN 12467) 
Powłoka:
poddana obróbce UV w celu utwar-
dzenia powierzchni, kolorowa prześwi-
tująca
Powierzchnia:
gładka, prześwitująca struktura włókno-
cementu, trwałe zabezpieczenie przed 
graffiti

"Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art. 66 par.1 kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. 	
z późn. zmianami)“
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Szczegółowe zalecenia

Przedmiot cennika
Cennik obejmuje płyty elewacyjne, płyty 
balkonowe i ceramiczne płytki elewacyj-
ne, a także odpowiednie elementy mocu-
jące, akcesoria i narzędzia.

Czas dostawy
Podane w cenniku artykuły oznaczone są 
informacją o czasie realizacji. Oznaczenia 
te składają się z następujących symboli:

	 S	 =	 �artykuł standardowy, czas reali
zacji 2 tygodnie,

	 E5	=	 �artykuł dodatkowy, czas realizacji 
do 5 tygodni,

	 E8	=	 �artykuł dodatkowy, czas realizacji 
do 8 tygodni,

E10 = �artykuł dodatkowy, czas realizacji 
do 10 tygodni,

	 F	 =	 �artykuł produkowany na zamó-
wienie, czas realizacji uzależniony 
od terminu realizacji zamówienia.

Dostępność z zakładu produkcyjnego 
jest podana przy produktach. W przy-
padku gdy wymagana jest przedpłata za 
zamawiany towar, czas realiazacji należy 
liczyć od daty zaksięgowania przedpłaty 
na koncie Etex Building Materials Polska 
Sp. z o.o.

W przypadku przygotowania przez 
zakład specjalnych formatów czas reali-
zacji naszych produktów wydłuża się         
o około 2 tygodnie zgodnie z zamówie-
niem (obowiązuje data zamówienia przez 
Klienta).
Zamówienia rezerwujące artykuły stan-
dardowe są przetrzymywane maksymal-
nie 4 tygodnie. Po upływie tego okresu 
zamówienia te są przekazywane do ogól-
nej sprzedaży.
Towar dostarczany jest na specjalnych 
paletach, które są paletami bezzwrotnymi.
Po potwierdzeniu zamówienia nie może 
ono być zmieniane. To dotyczy szczegól-
nie towarów na specjalne zamówienie 
Klienta dotyczące specjalnych kolorów 
i towarów poddawanych obróbce. 
Zamówienia złożone po zakończo-
nej produkcji są traktowane jak nowe 
zamówienia. Zamówienia te należy ode-
brać w całości w uzgodnionym terminie 
dostawy.

Przygotowanie specjalnych formatów 
płyt
Nasze produkty są docinane na życze-
nie Klienta w zakładzie w Neubeckum. 
Elektroniczny formularz zamówienia jest 
dostępny w naszym Dziale Sprzedaży. 
Odpady ciętych płyt są dostarcza-
ne tylko na wyraźne życzenie Klienta. 	
Należy to oddzielnie uzgodnić z Działem 
Sprzedaży.

Wymagania jakościowe
Płyty z włóknocementu są cięte i nawier-
cane zgodnie z wymogami jakościo-
wymi firmy EBM Polska. Dopuszczalne 
odchylenia wymiarów cięcia wynoszą 
do 3.100 mm dla długości płyty ± 1 mm. 
Zmierzone przekątne płyty nie mogą 
różnić się od siebie o więcej niż 2 mm. 
Takie wymagania jakościowe prze-
kraczają znacznie wymagania normy 
PN-EN 12467. Dalsze wymagania doty-
czące dokładności wymiarów wiążą się 
z dodatkową obróbką krawędzi (kalibra-
cja krawędzi). Jest ona możliwa na zamó-
wienie za dodatkową opłatą.

Warunki dostawy i płatności
Podane sugerowane ceny są cena-
mi netto loco wskazany przez Klienta 
adres dostawy. Dostawy są realizowane 
wyłączenie według naszych Ogólnych 
Warunków Dostaw i Płatności (patrz str. 
26 i 27).

Dział obsługi technicznej
Szczegółowe informacje związane z kon-	
kretnymi obiektami i zamówieniami 
uzyskacie Państwo w naszym Dziale 
Sprzedaży lub pod numerem telefonu 
+48 32 624 95 17.

Na zamontowanych płytach elewacyjnych mogą pojawić się naloty wskutek działania ekstremalnych warunków środowiskowych np. na obszarach o spe-	
cyficznym mikroklimacie. Nie można zagwarantować pełnej ochrony przed wandalizmem i innymi nadzwyczajnymi oddziaływaniami. Funkcjonalność 
poszczególnych produktów jest zapewniona pod warunkiem zachowania poprawnego wykonawstwa uwzględniającego aktualnie obowiązujące instrukcje 
firmy Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.

Jakość produktu
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TEXTURA
	
	  8	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 30	 15,4	 116,25	 1.870	                  220,00	            	 	 	

	  8	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 30	 15,4	  93,75	 1.500	                  220,00	            	

	  8	 3.130 x 1.530	 3,100 x 1,500 = 4,650	 30	 15,4	 139,50	 2.220	                  220,00	            	

	 12	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 20	 22,8	  77,50	 1.870	                  255,00	            	

	 12	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 20	 22,8	  62,50	 1.500	                  255,00	            	

	 12	 3.130 x 1.530	 3,100 x 1,500 = 4,650	 20	 22,8	   93,00	 2.200	                  255,00	           

	

Płyta elewacyjna TEXTURA
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Materiał: barwiony w masie włóknocement w kolorze 
naturalnej szarości lub antracytowym (PN-EN 12467) 
ze znakiem CE
Powłoka: kilkakrotne nałożenie warstwy czysto 
akrylowej z dodatkiem wypełniacza krzemianowe-
go, utrwalanie wierzchniej warstwy metodą TopCoat, 
powłoka lakierowana nakładana na gorąco
Powierzchnia: ziarnista, niewielka przyczepność brudu
Grubość: 8 mm, 12 mm

Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.500 mm
Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0
(PN-EN 13501-1)
Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich 
typów budynków i do każdej wysokości, dekoracja 
wnętrz i dach integralny
Kolorystyka: 9 standardowych i 6 dodatkowych 
kolorów, możliwość zamówienia kolorów specjalnych

 

Cena w PLN / m2

Przygotowanie
Przed zastosowaniem płyt TEXTURA z krawędziami fabrycznymi należy obciąć je z każdej strony po około 15 mm.

Krawędzie fabryczne
Standardowo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.

* Kolory standardowe, czas realizacji S:                                                                       biały TG 102, szary TG 205, szary TG 206, żółty TG 602, szary TA 207, czerwony TA 304      
czerwony TA 305, pomarańczowy TA 701, czarny TA 001

   Kolory dodatkowe, czas realiazacji E8: żółtyTG 601, beżowy TG 803, niebieski TG 404, niebieski TG 403, zielony TG 504
niebieski TA 405  
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

S - E8

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Standardowe 
i dodatkowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy
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PICTURA
	
	  8	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 30	 15,4	 116,25	 1.870	                   245,00	         	 	 	

	  8	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 30	 15,4	  93,75	 1.500	                   245,00	            	 	 	

	 12	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 20	 22,8	  77,50	 1.870	                   280,00	           	 	 	

	 12	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 20	 22,8	  62,50	 1.500	                   280,00	          	 	

	

Płyta elewacyjna PICTURA
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Materiał: włóknocement (PN-EN 12467) ze znakiem CE
Powłoka: poddana obróbce UV w celu utwardzenia 
powierzchni, kolorowa kryjąca powłoka
Powierzchnia: gładka, duża odporność na ścieranie, 
trwałe zabezpieczenie przed graffiti
Grubość: 8 mm, 12 mm
Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0
(PN-EN 13501-1)
Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich 
typów budynków i do każdej wysokości oraz do deko-
racji wnętrz
Kolorystyka: 6 standardowych i 9 dodatkowych kolo
rów, możliwość zamówienia kolorów specjalnych

 

Cena w PLN / m2

S - E10

Obróbka
Przed zastosowaniem płyt PICTURA z krawędziami fabrycznymi należy obciąć je z każdej strony po około	
15 mm. Po obcięciu krawędzie należy zaimpregnować. Przy zamówieniu należy uwzględnić środek 	
Luko 803 do impregnacji krawędzi (patrz strona 20).

Krawędzie fabryczne
Zasadniczo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.

* Kolory standardowe, czas realizacji S:                                                                       beżowy PU 841, szary PU 241, szary PU 243, biały PU 141, czerwony PU 341, pomarańczowy PU 741
   Kolory dodatkowe, czas realizacji E10: brązowy PU 941, zielony PU 543, brązowy PU 943, beżowy PU 842, czarny PU 041, szary PU 242, 	

niebieski PU 441, zielony PU 541, zielony PU 542
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Standardowe 
i dodatkowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy
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NATURA
	
	  8	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 30	 15,4	 116,25	 1.870	                  250,00	           	 	 	

	  8	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 30	 15,4	  93,75	 1.500	                  250,00	            	 	 	

	 12	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 20	 22,8	  77,50	 1.870	                  285,00	            	 	 	

	 12	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 20	 22,8	  62,50	 1.500	                  285,00	            	 	

	

Płyta elewacyjna NATURA
 

Materiał: barwiony w masie włóknocement 
(PN-EN 12467) ze znakiem CE
Powłoka: kilkakrotne nałożenie warstwy czysto akry-
lowej, powłoka lakierowana nakładana na gorąco
Powierzchnia: gładka, jedwabiście matowa z prześ-
witującą strukturą włóknocementu
Grubość: 8 mm, 12 mm
Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0 
(PN-EN 13501-1)
Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich 
typów budynków i do każdej wysokości oraz do eks-
kluzywnych wnętrz
Kolorystyka: 18 standardowych i 19 dodatkowych 
kolorów, możliwość zamówienia kolorów specjalnych 

 

Cena w PLN / m2

* Kolory standardowe, czas realizacji S:                                                                       naturalny szary N 250, antracytowy N 251, rubinowy N 359, kremowo-biały N 154, biały N 191,
szary N 292, beżowy N 891, szary N 271, szary N 273, szary N 282, niebieski N 473, zielony N 572, 
czerwony N 371, czerwony N 372, czerwony N 373, brązowy N 973, czarny N 071, czarny N 073

   Kolory dodatkowe, czas realizacji E10: zielony N 573, zielony N 583, beżowy N 892, szary N 293, szary N 281, szary N 272, czarny N 072,
niebieski N 472, zielony N 581, zielony N 582, niebieski N 491, brązowy N 972, brązowy N 971,
szary N 283, zielony N 592, zielony N 591, szary N 291, niebieski N 471, zielony N 571

Obróbka
Przed zastosowaniem płyt NATURA z krawędziami fabrycznymi należy obciąć je z każdej strony po około            	
15 mm. Po obcięciu krawędzie należy zaimpregnować. Przy zamówieniu należy uwzględnić środek	
Luko 803 do impregnacji krawędzi (patrz strona 20).

Krawędzie fabryczne
Zasadniczo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

Wygląd barwionych płyt włóknocementowych jest w dużym stopniu uzyskany poprzez zastosowanie 
naturalnych surowców. Nieregularna struktura, różne odcienie kolorów oraz ślady procesu produkcji są 
charakterystyczne dla tych płyt.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

S - E10
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	 Standardowe 
i dodatkowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy
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NATURA PRO
	
	  8	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 30	 15,4	 116,25	 1.870	                  300,00	           	 	 	

	  8	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 30	 15,4	  93,75	 1.500	                  300,00	             	 	 	

	 12	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 20	 22,8	  77,50	 1.870	                  340,00	             	 	 	

	 12	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 20	 22,8	  62,50	 1.500	                  340,00	             	 	

	

Płyta elewacyjna NATURA PRO
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Materiał: barwiony w masie włóknocement 
(PN-EN 12467) ze znakiem CE
Powłoka: poddana obróbce UV w celu utwardzenia 
powierzchni, kolorowa prześwitująca powłoka, kilka-
krotne nałożenie czystej warstwy akrylowej, trwałe 
zabezpieczenie przed graffiti z możliwością czyszczenia, 
duża odporność na ścieranie i substancje chemiczne
Powierzchnia: gładka, prześwitująca struktura włók
nocementu

Grubość: 8 mm, 12 mm
Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm
Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0 
(PN-EN 13501-1)
Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich 
typów budynków i do każdej wysokości oraz do eks-
kluzywnych wnętrz
Kolorystyka: 13 standardowych kolorów 

 

Cena w PLN / m2

Obróbka
Przed zastosowaniem płyt NATURA PRO z krawędziami fabrycznymi należy obciąć je z każdej strony po około 
15 mm. Po obcięciu krawędzie należy zaimpregnować. Przy zamówieniu należy uwzględnić środek Luko 803           
do impregnacji krawędzi (patrz strona 20).

Krawędzie fabryczne
Zasadniczo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.

* Kolory standardowe, czas realizacji S:                                                                       naturalny szary NU 250, antracytowy NU 251, rubinowy NU 359, kremowo-biały NU 154,
biały NU 191, szary NU 292, beżowy NU 891, szary NU 282, niebieski NU 473,
brązowy NU 973, czerwony NU 373, zielony NU 572, czarny NU 073
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

Wygląd kolorowych przeświecających płyt włóknocementowych NATURA PRO jest w dużej mierze 
określony przez naturalne surowce. Lekkie nieregularności, różne odcienie kolorów oraz ślady po proce-
sie produkcyjnym są charakterystyczne dla tych płyt, przy zachowaniu identyczności materiału.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Standardowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy

S
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	ETER-COLOR
	
	  8	 2.520 x 1.240	 2,500 x 1,220 = 3,050	 40	 14,9	 46,50	 1.830	                  150,00	                 

	  8	 3.070 x 1.240	 3,050 x 1,220 = 3,721	 40	 14,9	 56,70	 2.230	                  150,00	           

	

Płyta elewacyjna ETER-COLOR
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Materiał: autoklawowany włóknocement (PN-EN 12467)
Powłoka: w naturalnym kolorze, posiadająca bez
barwną impregnację chroniącą przed wpływem warun
ków atmosferycznych
Powierzchnia: naturalne przebarwienia, nieregularna 
powierzchnia, delikatne rowki
Grubość: 8 mm

Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.050 x 1.220 mm
Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0 
(PN-EN 13501 - 1)
Zastosowanie: elewacje wentylowane do różnych 
typów budynków
Kolorystyka: 7 kolorów, z upływem czasu kolor staje 
się jaśniejszy

 

Cena w PLN / m2

Krawędzie fabryczne
Zasadniczo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

Wygląd barwionych płyt włóknocementowych jest w dużym stopniu uzyskany poprzez zastosowanie 
naturalnych surowców. Nieregularna struktura, różne odcienie kolorów oraz ślady procesu produkcji są 
charakterystyczne dla tych płyt.

* Kolory standardowe, czas realizacji S: �jasnobeżowy E 10, ciemnoszary E 20, ziemisto-czerwony E 40, brunatno-żółty E 30, 
jasnozielony E 50, jasnobrązowy E 60, biały E 90.

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Standardowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy

S
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Obróbka

Obróbka, elementy mocujące
 

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Obróbka płyt elewacyjnych TEXTURA, PICTURA, NATURA, NATURA PRO, ETER-COLOR

	  8	   11,00	 12,00	 4,00	            –

	 12	 13,00	 15,00	 4,00	                 8,00

W przypadku obróbki wydłuża się czas realizacji o 1 – 2 tygodnie zgodnie z zamówieniem. Wyliczenie następuje na indywidualne życzenie na podstawie 
programu do optymalizacji odpadów. Jednoznaczne i zobowiązujące przekazanie danych następuje za pomocą elektronicznego formularza zamówienia. 
Jeśli docinanie płyt elewacyjnych TEXTURA, PICTURA, NATURA i NATURA  PRO oraz wywiercanie otworów od strony tylnej w przypadku płyt 
NATURA PRO, odbywają się w fabryce, ą ne poddawane, za odpowiednią opłatą,  niezbędnej impregnacji środkiem  Luko  do impregnacji krawędzi. 
Dyspozycje dotyczące wysyłki nie są zawarte w informacji o dostępności i są uzgadniane oddzielnie.

Elementy mocujące do płyty T jako dachu zintegrowanego

Ceny stali szlachetnej ulegają znacznym wahaniom, w związku z tym mogą w ciągu roku nastąpić zmiany cen.

	

Śruby do płyty Textura jako dachu zintegrowanego

	 8	 6 x 70	   	 100 sztuk	 130,00
	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	

Śruby do dachu	
zintegrowanego 	
z uszczelką gumową 	
i płytką uszczelniającą 
ze sworzniem T25

	 Gr.	O pis	W ymiar	 Materiał	  Opakowanie	 Standardowe i dodatkowe kolory  
	(mm)		  (mm)		  (karton)	 Czas realizacji loco wskazany adres dostawy

	 	 	 	 	 	 F

						C      ena w PLN / karton

pokryte stalą 
szlachetną, 
uszczelnienie 
z tworzywa 
EPDM (czarne)

	 Grubość	 Cięcie i szlifowanie krawędzi	  Nawiercanie	 Eternit Tergo 
	 (mm)		   otworów	 (mocowanie od strony tylnej)
			   z impregnacją

	 	
prostopadłe cięcia 	 prostopadłe cięcia	 Średnica	 Spełniające wymagania jakościowe 

	 	 ≥ 30 m2 powierzchni 	 < 30 m2 powierzchni	 otworu	 otwory wywiercone od strony 
	 	 ciętej na zamówienie	 ciętej na zamówienie	 przelotowego	 tylnej impregnowane preparatem 
	 	 i kolor                                  	i kolor	                         do φ 9,5 mm                      Luko przy płytach NATURA PRO

	 	 Cena w PLN / m długości cięcia	C ena w PLN / otwór
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Grubość	O pis	W ymiar	 Materiał	O pakowanie	 Standard. 	K olory 
	 (mm)		  (mm)		  (karton)	     i dodatkowe                               specjalne
					                                         kolory                               
	 	 	 	 	 	                          

Czas realizacji loco wskazany adres dostawy	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 S - E10	 F

	 	 	 	 	 	 	 ponad 	   3.250 – 	    1.250 – 	 250 – 	
	 	 	 	 	 	 	 10.000	 10.000	 3.000	 1.000	
	 	 	 	 	 	 	 sztuk	 sztuk	 sztuk	 sztuk

	 	 	 	 	 	 	 Cena w PLN / karton

Elementy mocujące do płyt na podkonstrukcji aluminiowej
 

	
	
	
	
	

Kołek Euronit z tylnym 
wyżłobieniem z podkładką 
i śrubą

Kołek z tylnym wyżłobie-
niem E9 N2,0 A4 z pod-
kładką dyst. 3 mm, czer-
wony, do gr. nominalnej  cz. 
zawieszanych 2,0 mm

Kołek z tylnym wyżłobie-
niem E9 N2,5 A4 z pod-
kładką dyst. 2,5 mm, szary, 
do gr. nominalnej części 
zawieszanych 2,5 mm

Kołek z tylnym wyżłobie-
niem E9 N3,0 A4 z pod-
kładką dyst. 2 mm, zielony, 
do gr. nominalnej części 
zawieszanych 3,0 mm

Obróbka, elementy mocujące
 

	
	
	
	

Nit elewacyjny do płyt elewacyjnych Euronit 
TEXTURA, PICTURA, NATURA, NATURA PRO

	 8	 4 x 18 – K 15	 Aluminium,	 250 sztuk	  195,00	 220,00	 290,00	  380,00	 490,00

	 	 	 kolorowe	

	 	 	 powlekane lub	

	 	 	 anodowane

	 	 φ 9,4 do nitów 	 Aluminium 	 200 sztuk	  125,00	 –	 –	 –	 –

	 	 elewacyjnych 	 nie pokryte	

	 	 4 x 18 – K 15

	 12*	 4 x 25 – K 15	 Aluminium,	 250 sztuk	  290,00	 290,00	 375,00	 490,00	 635,00

	 	 	 kolorowe	

	 	 	 powlekane lub	

  	 	                                            anodowane	

	 	 φ 9,4 do nitów  	 Aluminium 	 200 sztuk	  200,00	 –	 –	 –	 –

	 	 elewacyjnych 	 nie pokryte	

                    	 4 x 25 – K 15

Nit elewacyjny z trzpie-

niem ze stali nierdzewnej, 

łeb φ 15 mm

Tulejka Euronit 06 	

dla punktów stałych  

Nit elewacyjny z trzpie-

niem ze stali nierdzewnej, 

łeb φ 15 mm

Tulejka Euronit 10 	

dla punktów stałych

Do każdej płyty niezbędne są dwie tulejki punktów stałych. Przy mocowaniu za pomocą nitów płyt PICTURA i NATURA PRO bezwzględnie konieczne  
zastosowanie podkładki dystansującej PRO (strona 18).

* do układania na zakładkę (płyta o grubości 8 mm, widoczne mocowanie)

	

Nit elewacyjny do płyt elewacyjnych ETER-COLOR

	 8	 4,8 x 20 - 	  Aluminium,	 200 sztuk	 650,00	 –	 –	 –	 –

	 	 K 16	 stal

	 	                                            nierdzewna

Nit elewacyjny ASTRO 	
z cylindrem z trzpieniem 
ze stali nierdzewnej, łeb 	
φ 16 mm

Elementy mocujące z nitami elewacyjnymi ze stali szlachetnej w kolorze elewacji na podkonstrukcji z blachy ocynkowanej na zamówienie.
Ceny stali szlachetnej ulegają znacznym wahaniom, w związku z tym w ciągu roku mogą nastąpić zmiany cen. 
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

Kołek z tylnym wyżłobieniem Tergo i nit z tylnym wyżłobieniem 
do płyt elewacyjnychTEXTURA, PICTURA, NATURA, NATURA PRO

	 12	 10/8/9,1	 Stal 	 100 sztuk	 770,00	 –	 –	 –	 –

	 	 6,4	 szlachetna

	 	                          6 x 12         nie pokryta

	 12	 13/8,8/15	 Stal 	 100 sztuk	 770,00	 –	 –	 –	 –

	 	 3,0/10/20	 szlachetna

	 	                            2,0            nie pokryta

	 12	 13/8,8/15	 Stal	 100 sztuk	 770,00	 –	 –	 –	 –

	 	 2,5/10/20	 szlachetna

	 	                            2,5            nie pokryta

	 12	 13/8,8/15	 Stal	 100 sztuk	 770,00	 –	 –	 –	 –

	 	 2,0/10/20	 szlachetna

	 	                            3,0            nie pokryta
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Płyty balkonowe

Płyta balkonowa TEXTURA                                                                  strona 14

Obróbka, elementy mocujące  � strona 15
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Płyta balkonowa TEXTURA
 

Materiał: naturalnie utwardzany włóknocement 
(PN EN 12467) ze znakiem CE
Powłoka: kilkakrotne nałożona na gorąco warstwa 
akrylowa z dodatkiem wypełniacza krzemianowego, 
utrwalanie wierzchniej warstwy metodą TopCoat
Powierzchnia: ziarnista, niewielka przyczepność brudu 
Grubość: 10 mm

Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.500 mm
Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A2-s1, d0 
(PN-EN 13501 - 1)
Zastosowanie: płyty balkonowe, ściany służące do 
ochrony prywatności
Kolorystyka: 3 standardowe i 12 dodatkowych kolo
rów, możliwość zamówienia kolorów specjalnych 

 

	 Płyta balkonowa TEXTURA jednokolorowa
	
	 10	 3.130 x 1.280	 3,100 x 1,250 = 3,875	 30	 20,1	  77,50	 1.686	                  250,00	            	 	 	

	 10	 2.530 x 1.280	 2,500 x 1,250 = 3,125	 30	 20,1	  93,70	 1.895	                  250,00	            	 	

	 10	 3.130 x 1.530	 3,100 x 1,500 = 4,650	 20	 20,1	  93,00	 2.028	                  250,00	            	 	

	 	 Standardowe
 i dodatkowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy
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Cena w PLN / m2

* Kolory standardowe, czas realizacji E5:                                                                       szary TB 206, szary TB 205, biały TB 102
   Kolory dodatkowe, czas realizacji F: czerwony TB 305, czerwony TB 304, pomarańczowy TB 701, żółty TB 601, żółty TB 602,

beżowy TB 803, niebieski TB 404, niebieski TB 403, zielony TB 504, niebieski TB 405, 	
szary TB 207, czarny TB 001

E5 - F

Jednokolorowe płyty balkonowe powinny zostać przycięte z wszystkich stron o 15 mm.

	 Płyta balkonowa TEXTURA dwukolorowa, według zamówienia
	
	 10	 3.130 x 1.280	 3,030 x 1,180 = 3,575	 20	 20,1	  71,50	 1.686	                  325,00	           	 	 	

	 10	 2.530 x 1.280	 2,430 x 1,180 = 2,868	 30	 20,1	  86,00	 1.780	                  325,00	           	 	 	

	 10	 3.130 x 1.530	 3,030 x 1,430 = 4,333	 20	 20,1	  86,60	 2.028	                  325,00	            	

	 Dodatkowe kolory* 

Czas realizacji loco 	
wskazany adres dostawy
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Cena w PLN / m2

* Kolory dodatkowe, czas realizacji F:                                                                       czerwony TB 305, czerwony TB 304, pomarańczowy TB 701, żółty TB 602, żółty TB 601, 	
beżowy TB 803, niebieski TB 404, niebieski TB 403, zielony TB 504, szary TB 206, 	
szary TB 205, biały TB 102, niebieski TB 405, szary TB 207, czarny TB 001

F

Dwukolorowe płyty balkonowe powinny zostać przycięte z wszystkich stron o 50 mm.
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
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Ceny stali szlachetnej ulegają znacznym wahaniom, w związku z tym w ciągu roku mogą nastąpić zmiany cen.
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	
	
	

	
	

	 Płyta balkonowa Textura
	 10	 12,00	 13,00	 4,00

Kolorowe elementy mocujące do płyt balkonowych TEXTURA	

	 11 – 16 	 5 x 21	 100 sztuk	 100,00	 100,00	 135,00	  175,00	  225,00

	

	

	 12 – 17 	 M5 x 25	 100 sztuk	 265,00	 265,00	 340,00	 445,00	 580,00

	 	 M5 x 30	 100 sztuk	 275,00	 275,00	 360,00	 470,00	 610,00

	 Opis	 Długość 	W ymiar	O pakowanie	 Stand. kolory	K olory specjalne 
		  zacisków (mm)	 (mm)	 (Karton)	  	
	 	 	 	 	                                     Czas realizacji loco wskazane miejsce dostawy

	 	 	 	 	 	 E5	 F

	 	 	 	 	 	 	 ponad 3.000	 1.100 – 3.000	 200 – 1.000	 100	
	 	 	 	 	 	 	 sztuk	 sztuk	 sztuk	 sztuk

	 	 	 	 	 	 	 	 Cena w PLN / karton

Elementy mocujące

W przypadku obróbki wydłuża się czas realizacji o 1 – 2 tygodnie zgodnie z zamówieniem. Wyliczenie następuje na indywidualne życzenie na podstawie 
programu do optymalizacji odpadów. Jednoznaczne i zobowiązujące przekazanie danych następuje za pomocą elektronicznego formularza zamówienia. 
Dyspozycje dotyczące wysyłki nie są zawarte w informacji o dostępności i są uzgadniane oddzielnie.

Średnica otworów: 7,0 mm w płycie balkonowej i 5,1 mm w podkonstrukcji.

Nit balkonowy 	
z trzpieniem ze 
stali szlachetnej, 
łeb φ 11 mm

Balkonowa śruba 
zabezpieczająca, 
nierdzewna, 
ze sworzniem 
T20, łącznie 
z podkładką 
i perścieniem 
sprężystym 
i specjalną 
podkładką (inne 
długości zacisków 
na zamówienie)

	 Grubość	 Cięcie i szlifowanie krawędzi	N awiercanie otworów

	 (mm)	 prostopadłe cięcia ≥ 30 m2 	 prostopadłe cięcia < 30 m2 	 Średnica otworu przelotowego 
	 	 powierzchni ciętej na zamówienie i kolor	 powierzchni ciętej na zamówienie i kolor	 do φ 7,0 mm
	 	 Cena w PLN / m długości cięcia	C ena w PLN / otwór

Obróbka, elementy mocujące
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wymiar użytkowy

wymiar produkcyjny

Obróbka

Przygotowanie
Jednokolorowe płyty balkonowe TEXTURA z krawędziami fabrycznymi należy obciąć z każdej strony 
o ok. 15 mm. Płyty balkonowe TEXTURA o różnych kolorach z obu stron z krawędziami fabrycznymi 
należy obciąć z każdej strony o ok. 50 mm.

Krawędzie fabryczne
Standardowo płyty dostarczane są z krawędziami fabrycznymi jak przedstawiono na rysunku obok.

Składowanie
Przy składowaniu płyt w stosie na płaskiej powierzchni należy je chronić przed wilgocią i bezpośrednim 	
nasłonecznieniem przykrywając je folią budowlaną.
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NARZĘDZIA I AKCESORIA

Narzędzia do nawiercania i cięcia �trona 18

Impregnacja krawędzi i farba retuszująca  � strona 20
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	 Średnica	 Materiał	J ednostka 	C ena	 Czas realizacji 
	 φ (mm)		  pakowania	 w PLN / szt.	 loco wskazane
			   (sztuka)		   miejsce dostawy

Narzędzia do nawiercania

Narzędzia do nawiercania i cięcia, taśmy uszczelniające
 

	
Specjalne wiertło elewacyjne 

	 	
	

	

	 do dwustronnego nawiercania płyt elewacyjnych	

	 Specjalne wiertło do  płyt  elewacyjnych  TEXTURA,  PICTURA,  NATURA,  NATURA  PRO  do  podk.  aluminiowej

	 	      9,5	 VHM	 1	 315,00	 S

	

	

Wiertło centrujące 

	 	
	
	

	 do centr. otworów w podk. aluminiowej przy nawierconych w płytach otworach 9,5 mm 	

	 Wiertło centrujące z wiertłem i kluczem kołkowym
	 	 4,1	 div.	 1	 330,00	 S
	 Specjalne wiertło do wiertła centrującego
	 	 4,1	 HSS	 5	 115,00	 S

	
	

Podkładka dystansująca do nitów

	 	
	 do płyt PICTURA i NATURA PRO na podkonstrukcji aluminiowej	

	 Typ PRO do nitów elewacyjnych, 4 x 18/25-K15, do płyt PICTURA i NATURA PRO 	 	

                                                                40	 HS	 1	 160,00	 S

	
Specjalne wiertło  elewacyjne  do  płyt  ETER-COLOR

	 	
	

	

	 do precyzyjnego nawiercania wstępnego płyt elewacyjnych 	

	 Specjalne wiertło do płyt elewacyjnych ETER-COLOR

	 	 8,3	 VHM	 1	 240,00	 S

	
Specjalne wiertło  elewacyjne do  płyt  ETER-COLOR  

	 	
	
	

	 do precyzyjnego nawiercania wstępnego płyt elewacyjnych	

	 Specjalne wiertło do płyt elewacyjnych 

	 	 11	 VHM	 1	 265,00	 S

	
Wiertło centrujące do płyt ETER-COLOR 

	 	
	
	

	 do centr. otworów w podk. alum. przy nawierconych wcześniej otworach w płytach	

	 Wiertło centrujące do płyt elewacyjnych  wraz z 1 wiertłem o przekroju φ 4,9 mm
	 	 4,9	 VHM	 1	 277,00	 S

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
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                                                                           Materiał           	J ednostka 	C ena	 Czas realizacji 
			   pakowania	 w PLN / szt.	 loco wskazane
			   (sztuka)		  miejsce dostawy

	

	

Specjalne tarcze do pił kołowych

	 Średnica	 Materiał	J ednostka 	C ena	 Czas realizacji 
	 φ (mm)		  pakowania	 w PLN / szt.	 loco wskazane
			   (sztuka)		  miejsce dostawy

	 	
	

	

	

	 do cięcia włóknocementu na budowie	

	 Brzeszczot piły kołowej Diamaster 160, 160 x 3,2 / 2,4 x 20, Z4
	 	 160	  z pyłem diament.	 1	 1100,00	 S
	 Brzeszczot piły kołowej Diamaster 190, 190 x 3,2 / 2,4 x 20, Z4
	 	 190	 z pyłem diament.	 1	 1120,00	 S
	 Brzeszczot piły kołowej Diamaster 225, 225 x 3,2 / 2,4 x 30, Z6
	 	 225	 z pyłem diament.	 1	 1580,00	 S
	 Brzeszczot piły kołowej Diamaster 300, 300 x 3,2 / 2,4 x 30, Z8
	 	 300	 z pyłem diament.	 1	 2115,00	 S

Brzeszczot piły wzdłużnej T 141 HM 

Narzędzia do cięcia

	 	

	 zbrojony hartowany metal	 3	  145,00	 S

Zaleca się cięcie bez posuwów wahadłowych.

Narzędzia do nawiercania i cięcia, taśmy uszczelniające
 

	

	

Specjalne tarcze do pił
	 160	 3,2 / 2,4	 20	 –	 4	 4.000

	 190	 3,2 / 2,4	 20	 –	 4	 3.200

	 225	 3,2 / 2,4	 30	 2 / 10 / 60	 6	 2.800

	 300	 3,2 / 2,4	 30	 2 / 10 / 60	 8	 2.000

	 Średnica	 Szerokość cięcia /  	N awiercenie	W ymiary bocznego 	L iczba zębów	Z alecana 
	 φ (mm)	 wytrzymałość podst. 	 (mm)	 otworu		  prędkość
		  brzeszczota (mm)				U     / min

Taśmy uszczelniające Euronit

	 Produkty	                     Opis	W ymiar	  Materiał	J ednostka	C ena	            Cena         Czas realiz.
			   szerokość		  pakowania	        w PLN /      w PLN / m   loco wskazane
			   (mm)	               	(m / rolka)          rolka                            miejsce dost.  

Taśmy uszczelniające

Aluminiowe taśmy 
uszczelniające do 
podkonstrukcji drewnianej

Taśma uszcz. do fug z EPDM 
do podk. drewnianych – tylko 
do położenia bez nakładania 
się płyt

Informacje techniczne nt. specjalnych tarcz do pił kołowych

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

	 Taśma uszczelniająca, czarna	 130	 Alu	 25	 250,00	 10,00	 S
	 Taśma uszczelniająca, czarna	 110	 Alu	 25	 225,00	 9,00	 S
	 Taśma uszczelniająca, czarna	 70	 Alu	 25	 150,00	 6,00	 S
	 Taśma uszczelniająca, czarna	 130	 EPDM	 20	 220,00	 11,00	 S
	 Taśma uszczelniająca, czarna	 110	 EPDM	 20	 190,00	 9,50	 S
	 Taśma uszczelniająca, czarna	 70	 EPDM	 20	 130,00	 6,50	 S
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                                                                                              Jednostka pakowania   	C ena	 Czas realizacji
		  w PLN / jednostka	 loco wskazane
			   miejsce dostawy

	

	

Aplikator Profi

	 	
	
	

	 	

	 Aplikator Profi, z trzema specjalnymi gąbkami z mikrowłókien i rynienką aplikacyjną 	 	

                                                                                        1 zestaw	 35,00	 S
	 Dodatkowe gąbki Profi, do aplikatora Profi
	 	 20 sztuk	 352,00	 S

	
	

	

Podwójny aplikator

	
	 	
	

	
	

	 	

	 Podwójny aplikator, 0,125 l w podwójnym aplikatorze z dodatkową gąbką do płyt docinanych na budowie – 
                                                          konieczna podwójna impregnacja

	 	 1 jednostka	  26,50	 S
	 Podwójny aplikator, pusty podwójny aplikator z dodatkową gąbką
	 	 1 jednostka	  20,00	 S
	 Dodatkowa gąbka, do podwójnego aplikatora
	 	 20 sztuk	  30,00	 S

	
	 	

Środek do impegnacji krawędzi - Luko 803 	 	

	 �Luko 803 – środek do impregnacji krawędzi
	 	 pojemnik 0,5 l	 75,00	 S
	 	 inne rozmiary pojemników	  na zamówienie	  na zamówienie

	 Kolor	J ednostka pakowania	C ena	 Czas realizacji
		  w PLN / jednostka	 loco wskazane
			   miejsce dostawy

Farba retuszująca do małych poprawek

	
Farba retuszująca	 do małych poprawek

	 Farba retuszująca do płyt Textura, Natura
	 Kolory stand. i dodatkowe	 0,5  485,00 F
	 Kolory stand. i dodatkowe	 20 ml	  300,00	F

Nie nadaje się do malowania krawędzi i dużych powierzchni! Należy przestrzegać wskazówek zawartych na ulotce.

Impregnacja krawędzi po docinaniu płyt elewacyjnych N, 
N PRO
Po docięciu płyt na budowie należy zabezpieczyć środkiem Luko 803 krawędzie cięcia i otwory w przypadku płyt Natura PRO przy temperaturze 	
od +5°C do +25° C. Zapotrzebowanie: około 50 g na 100 m długości cięcia przy grubości płyty 8 mm.

Impregnacja krawędzi, farba retuszująca
 

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.
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CERAMICZNE PŁYTKI ELEWACYJNE 
URONIT

Asortyment ceramicznych płytek elewacyjnych TONALITY® � strona 22

Classic Natur, Classic Natur powłoka uszlachetniona, 	
Classic Seria Specjalna, Color, czerwień naturalna FR3 � strona 23

System szyn zaciskowych (BAS), System agraf BAS Flex � strona 24

Akcesoria systemu BAS� strona 24

Ochrona Przeciwsłoneczna i Ochrona Prywatności � strona 25
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Tonality

	 	 		

 Barwione w masie, powłoka naturalna, powierzchnia gładka                     26	       35	 na zamówienie	 F

Dostępna powierzchnia żłobkowana w modułach o wysokości 150, 250, 300 i 400 mm. Powierzchnia płaskiego pilastru dostępna w modułach o wysokości 
200, 250, 300 mm. Cena i czas realizacji na zamówienie. Wysokość modułu o wymiarze nominalnym 150 i 175 mm może być dostarczona tylko do długości 
900 mm.

	 	 	Ceramiczne płytki elewacyjne TONALITY® Classic Seria Specjalna 	
	
 Barwione w masie, powłoka naturalna, powierzchnia gładka                     22	       30	   na zamówienie	 –	 F

	 	 	Ceramiczne płytki elewacyjne  Color 	

 Barwione w masie czerwone nat., kolorowe szkliwione, pow. gładka        22	       30	 –	  na zamówienie	 F

	 	 	Ceramiczne płytki elewacyjne  FR3 czerwień naturalna 	
	
	Barwione w masie czerwone naturalne, nieszkliwione, pow. gładka          22	       30	 –	  na zamówienie	 F

	 	 	

Dostępna powierzchnia żłobkowana w modułach o wysokości 150, 250, 300 i 400 mm. Powierzchnia płaskiego pilastru dostępna w modułach o wysokości 
200, 250, 300 mm. Cena i czas realizacji na zamówienie. Wysokość modułu o wymiarze nominalnym 150 i 175 mm może być dostarczona tylko do długości 
900 mm.

	 Opis	                                             Grubość      Waga       Wysokość płytek (wymiar modułu)	     Czas
	                                                                                                        płytki        na m2	 150, 175, 200, 225, 250, 300 i 400 mm	      realizacji	
	                                                                                                        (mm)         (kg)           Długość płytek (wymiar modułu)          loco

	 	 	                                od 300 do 1.600 mm                   wskazane

 	 	                                     	Cena w PLN / m2                     
miejsce

 			                                                                                       
dostawy

Szczególne wskazówki dotyczące ceramicznych płytek elewacyjnych TONALITY®

Ze względu na mogące się pojawić niewielkie różnice kolorystyczne zalecamy składać jedno zamówienie na cały obiekt.

Proszę przy tym uwzględnić odpady, stłuczki i magazynowanie u inwestora.

Przy zamówieniach ilości poniżej 250 sztuk płytek o określonej długości i kolorze doliczamy dodatkowo od drugiej pozycji 16 PLN  /  szt.

Wszystkie produkty TONALITY® są dostarczane z magazynu w Weroth (Niemcy).

C

Materiał: glina
Powłoka: naturalna, uszlachetniona lub szkliwiona
Asortyment: Classic Natur, Classic specjalne 
wykończenie, Classic Seria Specjalna, Color, Ochrona 
Przeciwsłoneczna i Ochrona Prywatności
Powierzchnia: gładka, żłobkowana, pilaster płaski

Wysokość płytki: 150, 175, 200, 225, 250, 300, 400 mm
Długość płytki: maks. 1600 mm
Klasa materiałów budowlanych: A1 (PN-EN 13501-1)
Zastosowanie: elewacja wentylowana na systemo-
wej podkonstrukcji TONALITY®

Płytki Ceramiczne T

Ceramiczne płytki elewacyjne TONALITY® Classic specjalne wykończenie 

Ceramiczne płytki elewacyjne TONALITY®  Classic Natur 

TONALITYÈ classic, color, czerwony naturalny FR3

	         

 Barwione w masie, powłoka uszlachetniona, powierzchnia gładka             26	       35	 na zamówienie	 F

	 Opis	                                         Grubość      Waga	 Wysokość płytek (wymiar modułu)	 Czas
	 	                                            płytki         na m2	 175 i 200 mm	 realizacji	
	 	                                                       (mm)          (kg)          Długość płytek (wymiar modułu)          loco
	 	 	 400 i 450 mm	                 400 mm          wskazane

 	 	 	 Cena w PLN / m2	
miejsce 	

				    dostawy
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C

	

	

	 150	 2.694

	 175	 2.794

	 200	 2.794

	 225	 2.694

	 250	 2.744

	 300	 2.694

	 400	 2.794

Dzięki okreśonym modułom płytek 

zawieszonych na agrafach potrzeb-

ne są każdorazowo różne profile    

i ich długości z podkonstrukcji 

systemowej.

                  Wybór profili	 Wysokość płytki	 Długość profilu
		  (mm)	 (mm)

Sprzedaż następuje w sztukach poszczególnych długości profili.

System agraf BAS Flex

System agraf BAS Flex

	 Materiał	        Powierzchnia    Długość      Waga      Jednostka            Cena           Czas realizacji
                                                                                                              (mm)        na mb	     pakowania         w PLN /          loco wskazane

 	 		                                    (kg)         (sztuka)            sztuka        miejsce dostawy

	 	

                                                        BAS Flex Agrafa, 20x60x50 mm, głębokość systemu 31 mm 	 	 	 		

	 	 Aluminium	 niemalowane	 50	 0,32	 22	 na zamówienie	 F
                                                       BAS Flex Profil szczelinowy, zamk. fuga 8 mm, stand. wypust fugi (21 mm), głębokość systemu 31 mm
	 	 Aluminium	 malowane wg.	 2.794	 0,19	 1	 na zamówienie	 F
	 	 	 RAL 7021

                                                       BAS Flex Profil szczelinowy, krótki wypust fugi 29 mm, głębokość systemu 31 mm
	 	 Aluminium	 malowane wg.	 2.794	 0,22	 1	 na zamówienie	 F
	 	 	 RAL 7021

                                                       BAS Flex końcowy profil łączący
	 	 Aluminium	 niemalowane 	 2.794	 0,10	 1	 na zamówienie	 F
                                                       BAS Flex szablon do nawiercania
	 	 Aluminium	 niemalowane 	 1.385	 0,68	 1	 na zamówienie	 F

	

	

	 	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

System szyn zaciskowych (BAS)	 	

                                                        Profil nośny BAS*, zamk. fuga 8 mm, stand. wypust fugi (21 mm), 20x60x20 mm, głębokość systemu 31 mm 	

	 Aluminium	 malowane wg.	 0,45	 na zamówienie	 F
	 	 RAL 7021

                                                       Profil nośny BAS, zamk. fuga 8 mm, krótki wypust fugi (29 mm), 20x60x20 mm, głębokość systemu 31 mm	
	 Aluminium	 malowane wg.	 0,45	 na zamówienie	 F
	 	 RAL 7021

                                                       Profil nośny BAS, wąska fuga 2 mm, wypust fugi 21 mm, 20x60x20 mm, głębokość systemu 31 mm	 	

                                                          Aluminium	 malowane wg.	 0,45	 na zamówienie	 F
	 	 RAL 7021

                                                       Profil nośny BAS, wąska fuga 2 mm, krótka z zapadkami (29 mm), 20x60x20 mm, głębokość systemu 31 mm
	 Aluminium	 malowane wg.	 0,45	 na zamówienie	 F
	 	 RAL 7021

                                                       Profil narożny zewnętrzny 90°*, 20x40x40x20 mm, głębokość systemu 31 mm	 	

                                                           Aluminium	 niemalowane	 0,38	 na zamówienie	 F
                                                       Profil końcowy BAS*, 20x40x23 mm, prawy lub lewy, głębokość systemu 31 mm	 	

                                                          Aluminium	 niemalowane	 0,38	 na zamówienie	 F

	 Materiał	 Powierzchnia	W aga na mb		    Długość (mm)	                Czas realizacji
			   (kg)	 2.694	 2.744	  	2.794      loco wyznacz.
 					C     ena w PLN / sztuka	          miejsce dost.

System szyn zaciskowych TONALITYÈ (BAS)
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Pozasystemowe elementy do podkonstrukcji TONALITYÈ (BAS)

TONALITYÈ podkonstrukcja systemowa 
 

* Asortyment podkonstrukcji systemowej  dla   m2, czas ealizacji loco wyznaczone  wy 

Profil narożny zewn. 90° 
otwarty*, do obustronnie 
odgradzającego ułożenia, 	
do ceramicznych elewacji

Profil do ościeży / nadproży, 
wąski*, 20 x 40 mm, do 
wszystkich głębokości systemu

 
Profil do ościeży / nadproży, 
wąski*, 20 x 100 mm, do 
wszystkich głębokości systemu

Klamra blokująca*

Klej do klamer blokujących*, 
310 ml / szt.

Profil do złączy* (przegr. wiatr.)

Profil uszczelniający               
(dla przegrody wiatrowej),             
27 x 64 mm

Cięcie pod kątem 45 °

Podkonstrukcja  (BAS)

	 Aluminium	 anodowane	  3.000	 0,54	 1	 na zamówienie	 F
                                                                        	

	 Aluminium	 niemalowane	 2.694	 0,30	 1	 na zamówienie	 F
	 	 	 2.744	

	 	 	 2.794

	 Aluminium	 niemalowane	  2.694	 0,30	 1	 na zamówienie	 F
	 	 	  2.744	

	 	 	  2.794

	
Aluminium	 niemalowane	 –	 0,30 kg / 	 10	 na zamówienie	 F

	 	 	 	  	 sztuka

	
–	 –	 –	 0,50 kg / 	 1	 na zamówienie	 F

	 	 	 	 sztuka

	 Neopren CR	 czarny	 50.000	 0,17	 1 Rolka	 na zamówienie	 F

	
Aluminium	 niemalowane	  2.694	 0,30	 1	 na zamówienie	 F

	 	 	  2.744	

	 	 	  2.794

	 –	 –	 –	 –	  –	 na zamówienie	 F
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C

 

	 Wysokość	 Długość	 Grubość	W aga              	Cena w PLN / sztuka           Czas realizacji
	 (mm)	 (mm)	          (mm)          (kg/mb)	                                                      loco wyznaczone 	
					                                                                       miejsce dostawy

Osłony Przeciwsłoneczne 	Baguette	i    olorach	czerwono-ceglastym ym)	i wym. 
Maksymalna długość wynosi 1800 mm (składa się z 4 pojedynczych elementów).

Osłony Przeciwsłoneczne Quadrat są dostępne w kolorach ceramicznych płytek elewacyjnych Classic Natur i Classic Natur specjalne wykończenie 	
z wyjątkiem czarnego błyszczącego i białego błyszczącego. 	
Maksymalna długość wynosi 2000 mm (składa się z 2 pojedynczych elementów).

	

	

TONALITY® Lamelle	 	

	 barwione w masie, powierzchnia gładka

	 	 150	 450	 50	  5	 na zamówienie	 F
	 barwione w masie, powierzchnia gładka

	 	 260	 450	 60	 13	 na zamówienie	 F

	
TONALITY® Baguette	 	

	 barwione w masie, powierzchnia gładka

	 	 150	 450	 65	 10	 na zamówienie	 F

	

	

TONALITY® Quadrat	 	

	 powierzchnia gładka

	 	  40	 do 1200	 40	   2,5	 na zamówienie	 F
	 powierzchnia gładka

	 	  50	 do 1200	 50	   3,3	 na zamówienie	 F
	 powierzchnia gładka

	 	  70	 do 1200	 70	  7	 na zamówienie	 F
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Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw” (w dalszej 
części zwane OWSiD) mają zastosowanie do czynności, któ-
rych przedmiotem będzie dostawa materiałów elewacyj-
nych będących w aktualnej ofercie handlowej Etex Building 
Materials Polska Sp. z o.o. (w dalszej części zwaną EBM Polska), 
na rzecz podmiotu (w dalszej części zwanym Zamawiającym), 
który dokonuje zakupu w ramach swojej działalności gospo-
darczej, tj. nie jako konsument w rozumieniu art. 22 1 kodek-
su cywilnego.

I. Zamówienia
1. �Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej 
(druk zamówienia) na numer faksu (32) 624 95 50 lub 
skrzynkę elektroniczną elewacje@ebmpolska.pl.

2. �Zamówienie musi zawierać co najmniej dane 
Zamawiającego, ilość, rodzaj towarów, miejsce dostawy, 
datę i numer zamówienia.

3. �Fakt złożenia przez Zamawiającego zamówienia nie jest 
wiążący dla EBM Polska. Zamówienie staje się zobowią-
zaniem EBM Polska do dostarczenia towarów wyłącznie 
po jego pisemnym potwierdzeniu przez Dział Obsługi 
Klienta EBM Polska i  wskazaniu terminu realizacji. Brak 
potwierdzenia zamówienia ze strony EBM Polska nie sta-
nowi dorozumianego przyjęcia zamówienia. 

4. �Zamówienie, pomimo jego przyjęcia, nie jest wiążącym 
dla EBM Polska, gdy z przyczyn powstałych niezależnie od 
niego, a w szczególności w wyniku działania/zaniechania 
Zamawiającego lub producenta towarów dostawa towa-
rów jest niemożliwa do zrealizowania na warunkach 
przyjętego zamówienia. 

5. �EBM Polska zachowuje prawo do odmowy realizacji 
zamówienia w sytuacji, kiedy łączna wartość zobowią-
zań Zamawiającego wobec EBM Polska przekracza kwo-
tę kredytu kupieckiego przyznanego Zamawiającemu 
w  drodze odrębnych ustaleń. Powyższe prawo przysłu-
guje EBM Polska również w sytuacji, gdy Zamawiający 
uchybia wymagalnemu terminowi zapłaty za jakąkolwiek 
fakturę VAT za dostarczony towar.

II. �Wynagrodzenie EBM Polska i warunki płatności
1. �Zamawiający zapłaci EBM Polska za dostawę towaru 
wynagrodzenie według cen określonych w obowiązują-
cym cenniku EBM Polska pomniejszone o wartość przy-
znanego Zamawiającemu rabatu i ewentualnego skonta 
z tytułu przyspieszonej płatności.

2. �Do rozliczeń pomiędzy EBM Polska, a Zamawiającym sto-
suje się ceny określone w stawkach netto, do których 
jest doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej 
w dniu wystawienia faktury VAT.

3. �O ile Zamawiający nie dokona zapłaty za dostawę towaru 
przed jej realizacją, zapłata za dostawę towaru zostanie 
dokonana w terminie wskazanym na fakturze VAT, zgod-
nie z ustalonymi dla Zamawiającego warunkami wydłu-
żonej płatności. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksię-
gowania kwoty na rachunku bankowym EBM Polska. 
W  wypadku uchybienia terminowi zapłaty EBM Polska 
jest uprawniony do naliczenia odsetek zgodnych z obo-

wiązującymi przepisami prawa oraz do dokonania korek-
ty skonta z tytułu przyspieszonej płatności.

4. �Jeśli Zamawiający nie dokona odbioru dostawy towaru, 
z  przyczyn niezawinionych przez EBM Polska,w termi-
nie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, płatność 
powinna być uiszczona zgodnie z warunkami zamówienia, 
zaś EBM Polska ma prawo złożyć towar będący przed-
miotem dostawy w wybranym przez siebie miejscu na 
koszt i  ryzyko Zamawiającego.

5. �Zgłoszenie przez Zamawiającego ewentualnych reklama-
cji ilościowych i jakościowych nie wstrzymuje biegu ter-
minu płatności.

III. Dostawy
1. �EBM Polska dostarcza zamówiony towar do wyznaczo-
nego (w zamówieniu) przez Zamawiającego jednego miej-
sca rozładunku jeżeli zamówienie opiewa na co najmniej 
12 ton. 

2. �W przypadku zamówień na liczbę mniejszą niż 12 ton 
towaru EBM Polska obciąży Zamawiającego za transport 
dodatkową opłatą wg następujących stawek: 

Ilość ton z jednej fabryki Cena netto w PLN

Od 0 do 3 ton 700

Od 3 do 6 ton 850

Od 6 do 12 ton 200

Od 12 ton Bez dodatkowych opłat

3. �Towar jest dostarczany przez EBM Polska, za pośrednic-
twem firm spedycyjnych, samochodami bez urządzeń 
samowyładowczych, w związku z czym Zamawiający jest 
zobowiązany zapewnić możliwość wjazdu oraz sprawny 
rozładunek na wskazanym przez siebie miejscu dostawy. 

4. �W trakcie odbioru dostawy przez Zamawiającego jest 
on zobowiązany skontrolować stan dostarczonego towa-
ru, a w  szczególności zgodność asortymentu oraz ilości 
z  zamówieniem, a także o ile to obiektywnie możliwe 
substancję towaru. Ewentualne nieprawidłowości wyma-
gają pisemnej adnotacji na liście przewozowym CMR 
i sporządzenia protokołu rozbieżności z podpisami osoby 
odbierającej towar i kierowcy firmy spedycyjnej dostar-
czającej towar. Brak zastrzeżeń na dokumencie CMR oraz 
brak protokołu rozbieżności jest uważane za potwierdze-
nie prawidłowości dostawy. 

5. �W sytuacji, gdy rodzaj opakowania towarów obiektywnie 
wyklucza stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie odbio-
ru dostawy, kontrola towaru, o której mowa w pkt. 4 art. 
III powinna mieć miejsce najpóźniej przy rozpakowaniu 
towaru, przed zamontowaniem na elewacji, jednak nie 
później niż 1 miesiąc od dnia odbioru dostawy. 

6. �W przypadku, gdy odbioru dokonuje osoba trzecia 
Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania tej 
osoby o obowiązkach wynikających z pkt. 4 i 5 art. III. 
Zamawiający uchybiając obowiązkowi określonemu 
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w zdaniu poprzednim traci uprawnienia do dochodzenia 
od EBM Polska roszczeń wynikających z nieprawidło-
wości dostawy, które są możliwe do stwierdzenia przy 
zachowaniu należytej staranności przy odbiorze lub roz-
pakowywaniu towaru. 

7. �O stwierdzonej nieprawidłowości Zamawiający jest zobo-
wiązany bezzwłocznie poinformować EBM Polska, jednak 
nie później niż w terminie trzech dni od chwili stwier-
dzenia lub powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach.

8. �EBM Polska nie ponosi odpowiedzialności jeśli termin 
dostawy zostanie opóźniony z powodu wystąpienia 
okoliczności Siły Wyższej. Za przypadki o charakterze 
Siły Wyższej uznaje się, obok wszelkich przypadków 
powszechnie za takie uznanych, zdarzenia następują-
ce: kryzysy polityczne i społeczne, przerwy lub niewy-
starczające zaopatrzenie w normalne dostawy energii 
elektrycznej lub transportu z    jakichkolwiek przyczyn, 
lock-outy, strajki generalne lub częściowe, niezależ-
nie czy winę za nie ponosi EBM Polska, czy są wyłączną 
sprawą jego dostawców, wypadki w trakcie eksploatacji, 
awarie maszyn lub urządzeń, zamknięcie fabryki lub linii 
produkcyjnej, pożary, wybuchy, wypadki transportowe, 
jak również wszelkie inne zdarzenia, niezależne od woli 
EBM Polska, a które to zdarzenia mogą przeszkodzić 
w normalnym procesie dostawy.

9. �W przypadku, gdy w trakcie dostawy towar jest przed-
miotem dodatkowego przeładunku, którego konieczność 
zaistniała z  powodów nie związanych z EBM Polska lub 
firmą spedycyjną, EBM Polska nie ponosi odpowiedzialno-
ści za wszelkie szkody związane z tym dodatkowym prze-
ładunkiem.

IV. Normy jakości
Jakość przedstawionych w cenniku produktów spełnia 
wymagania normatywne polskich i europejskich norm 
w odniesieniu do materiałów budowlanych oraz ustano-
wionych Aprobat Technicznych. Wszystkie towary posiadają 
znak CE. Dla każdego z wymienionych towarów producent 
wystawia Europejską Deklarację Zgodności.

V. Rozstrzyganie sporów, właściwość sądu
Wszystkie spory związane z realizacją dostaw towaru 
EBM Polska i Zamawiający będą starały się rozwiązać polu-
bownie. W przypadku braku możliwości polubownego roz-
wiązania sporu w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia 
rozmów ugodowych sądem właściwym dla rozstrzygnięcia 
sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę EBM 
Polska.

VI. Postanowienia końcowe
1. �W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiD 
stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 
przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. �Niniejsze OWSiD mogą zostać zmienione przez EBM 
Polska w każdym czasie. O zmianie OWSiD EBM Polska 
poinformuje pisemnie.

3. �Zamawiający składając zamówienie potwierdza, że zapo-
znał się z niniejszymi OWSiD i akceptuje ich treść.

Powyższe OWSiD wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 
2010 roku. W tym samym dniu wszelkie inne dotąd obowią-
zujące ogólne warunki sprzedaży i dostaw materiałów elewa-
cyjnych będących w ofercie EBM Polska tracą swoją ważność.
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